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CAM-MD-FHD      

Image d’excellente qualité Full HD

10 niveaux d’intensité ajustable

Simplicité d’utilisation

4 fonctions à portée de main : gel de l’image,

photo, vidéo, balance des blancs

Image FULL HD

Le système CAM-MD-FHD est équipé d’une caméra Full HD. Il permet 
de restituer une image de très haute qualité, grâce à sa caméra de 
2 millions de pixels. Il est également possible d’enregistrer vos 
contrôles en mode photo et/ou vidéo. La restitution de l’image est 
possible sur un moniteur externe, type Campack22. Le système 
CAM-MD-FHD est très simple d’utilisation et sa grande légèreté en 
fait un matériel adapté à un usage quotidien.
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CAM-MD-FHD
DONNÉES TECHNIQUES

Caméra

Capteur 1/2.8’’ Sony CMOS

Caméra pixels 2,120,000 pixels

Interface de sortie HDMI 1.4 / USB 2.0

Résolution 1920*1080 / 30 fps

Balance des blancs Auto /Auto ext/Presert/Manuel

Gel d’image Oui

Résolution du bruit Automatique

Focale F-22mm

Alimentation DC 5V

Poids caméra 154g

Poids HDMI box 45g

Poigs USB box 13g

Exemple de restitution de l’image sur un moniteur 
externe : le CAMPACK22.



La technologie 
au service 
de l’inspection  
de précision.  
ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-controle.com

11 voie du Testelet 

Local 27 

27100 VAL DE REUIL - France

rms-controle.com


