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RMS-CONTROLE - Spécialiste de l’inspection visuelle par endoscopie. rms-controle.com

Afin de garantir une image endoscopique de qualité en toute 
circonstance, RMS Contrôle propose une gamme de sources de 
lumière LED de 10 à 100 W, ainsi que des guides de lumière et des 
adaptateurs pour endoscopes.

SOURCES  
DE LUMIÈRE       et accessoires

Puissance lumineuse, technologie LED

Générateur de lumière LED compatible

Utilisation intuitive

Source de lumière LED portable
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Sources de lumières
et accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Guide de lumière fibré Guide de lumière fibré
Guide de lumière fibré
double sortie

Adaptateur clips rapide 
pour endoscopes

Adaptateur clips rapide 
pour endoscopes

Diamètre actif 4mm Diamètre actif 4mm Diamètre actif 4mm
Compatible :  
GUI-LUM-180/300/Y300 

Compatible :
GUI-LUM-180HT

Longueur 180cm Longueur 300cm Longueur 300cm

Adaptateur ACMI Adaptateur ACMI Adaptateur ACMI

GUI-LUM-180 ADA-JK18GUI-LUM-300 ADA-OS-1036GUI-LUM-Y300

Puissance 100W 10W 10W

Éclairage 4 000 000 lux 160 000 lux 160 000 lux

Réglage électronique de l’intensité 5 niveaux d’intensité 5 niveaux d’intensité

Durée de vie LED 50 000 heures rechargeable (x1) rechargeable (x1)

Alimentation AC 110V-240V 50/60HZ 4 heures 1 heures 30

Dimensions 260 x 200 x 75mm 135 x 25mm 63 x 21mm

Poids 1.8 kg 120 g 51 g

La lumière au service de l‘image 
Puissance lumineuse élevée  
grâce à la technologie LED.

SL-10i-LEDSL-10P-LEDSL-100-LED
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exemple d’installation
SYSTÈME MODULAIRE Les endoscopes rigides sont souvent utilisés en conjonction 

avec des caméras ou des équipements d’enregistrement pour 
documenter les résultats d’inspection.

1. Caméra HD • 2. Endoscope rigide / miroir / semiflex  • 3. Direction de vue  0° / 30°/ 70° / 90° / 110° • 4. Support de restitution : ordinateur /portable / 
tablette / écran TV ou CAMPACK 22 • 5. Générateur de lumière : station générateur de lumière LED, générateur de lumière portable LED à pile.
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La technologie 
au service 
de l’inspection  
de précision.  
ENDOSCOPIE INDUSTRIELLE

+33 (0)2 79 09 00 95
info@rms-controle.com

11 voie du Testelet 

Local 27 

27100 VAL DE REUIL - France

rms-controle.com


