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Données Techniques

Le vidéoscope VXJ offre une image de qualité HD et une 
autonomie permettant de répondre aux applications 
industrielles sur site. Le VXJ-series  propose une large 
gamme de sondes interchangeables du diamètre 1.8mm à 
8.4mm sans oublier nos sondes double caméra - DualCam - 
de 3.8mm et 6.1mm.

• Sonde déconnectable 
• Longueur de sonde de 1 à 15m  
• Écran HD IPS 7 pouces tactile
• Résolution : jusqu’à 1 million de pixels 
• Éclairage : fibres de verre / LED 
• Articulation par joystick motorisé 360°
• Articulation +/- 160° dans toutes les directions
• Sauvegarde photos et vidéos (JPEG/MP4)
• Carte mémoire  SD 64GB 
• Éditeur de rapports / Dossiers / Commentaires
• Batterie Li-Ion 7.4V, 6400mAh
• Autonomie jusqu’à 3 heures
• Chargeur de batteries 230V 
• Classe de protection :
   Poignée IP54 : -10°C à +50°C  
   Sonde IP67 : -20°C à +80°C
 
> Valise de protection et de transport 
> Garantie 12 mois 
> SAV, agence de Normandie

Direction à 0° 
Champs à 120° 
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Gamme series VXJ


